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DESCRIZIONE

EVOCUT S 20 e un fluido costituito da basi ottenute
da oli vegetali provenienti da fonti rinnovabili,
caratterizzato da principi eco-tossicologici avanzati.
Esente da oli minerali di origine petrolifera, per
questo motivo limita la presenza di composti
pericolosi come gli “IPA” (Idrocarburi Policiclici
Aromatici) nel luogo di lavoro. E dotato di spiccate
proprieta lubrificanti, grazie ad una formulazione
con esteri selezionati ed additivi di pregio.

E un prodotto di buona biodegradabilita, ben

tollerato quindi sia dall’lambiente che dagli operatori.

E particolarmente idoneo per compiere operazioni
di taglio, rettifica gravosa, torneria automatica,
foratura, fresatura, ecc..., sia su materiali ferrosi che
non ferrosi.

VANTAGGI

* Esente da olio minerale

e Elevato potere lubrificante

e Alto rendimento e durata degli utensili
e Elevato punto d’inflammabilita

* Bassa fumosita e volatilita

DISPOSIZIONI

Stoccaggio

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche inalterate
per 12 mesi se conservato ad una temperatura
compresa fra +5°C e +35°C.

Sicurezza

Prima di utilizzare EVOCUT S 20, si consiglia di
consultare la scheda di sicurezza del prodotto.
Tuttavia adottare sempre le opportune cautele
previste per la manipolazione di prodotti chimici ad
uso industriale.

Smaltimento

Non disperdere nel’lambiente. Eventuali residui del
prodotto e gli imballaggi devono essere conferiti
presso smaltitori autorizzati.

Disponibile in confezioni da 25-209-1000 litri
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Tabella applicazioni
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Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto Giallo paglierino
Odore Lieve
Peso specifico a 20°C 0,900 Kg/I
Viscosita a 40°C 20 cSt
Punto di infiammabilita 210°C

N.B. | dati sopra riportati non costituiscono specifica qualitativa o di
vendita ma sono da considerarsi indicativi.

Profilo delle prestazioni

Indice di viscosita Sicurezza
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Consumi

Fumi e nebbie Lubricita

Infiammabili

@® Prodotto a base estere

@ Prodotto a base minerale
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