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DESCRIZIONE

E un fluido totalmente sintetico miscibile in acqua,
caratterizzato da principi ecotossicologicamente
avanzati.

E esente da oli minerali di origine petrolifera, per
questo motivo aiuta a mantenere bassa la
presenza di composti pericolosi come gli “IPA”
(Idrocarburi Policiclici Aromatici) nell’lambiente di
lavoro.

Non contiene biocidi sensibilizzanti per la pelle,
formaldeide, derivati del boro e cloroparaffine,
ponendosi ai massimi livelli di sicurezza e nel
rispetto delle piu recenti Normative.

E particolarmente indicato per le lavorazioni
leggere e medio-gravose di materiali ferrosi non
ferrosi.

VANTAGGI

e Basso impatto sull’lambiente di lavoro

» Ottima tollerabilita cutanea

* Ampia compatibilita con la durezza dell’acqua
» Protezione dalla corrosione e dall’ossidazione
e Bassa percentuale di rabbocco

e Elevata finitura superficiale

* Prolungata durata degli utensili
 Detergenza della zona di lavoro

DISPOSIZIONI

Stoccaggio

Il prodotto concentrato mantiene le sue
caratteristiche inalterate per 12 mesi se conservato
ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.

Sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza prima di
utilizzare il prodotto. Adottare sempre le
opportune cautele previste per la manipolazione
di prodotti chimici ad uso industriale.

Smaltimento

Non disperdere nell’lambiente. L’'emulsione
esausta, eventuali residui del prodotto
concentrato e gli imballaggi devono essere
conferiti presso smaltitori autorizzati.

Disponibile in confezioni da 25-209-1000 litri
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Tabella applicazioni
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Percentuale di utilizzo 6-10%

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto del concentrato Liquido ambrato

Aspetto dell’emulsione Traslucido
Peso specifico del concentrato a 20°C 1,03 Kg/l
Fattore rifrattometrico per determinare 1,8
la concentrazione in uso
pH iniziale al 5% 9,6
Protezione antiruggine > 4%

N.B. | dati sopra riportati non costituiscono specifica qualitativa o di
vendita ma sono da considerarsi indicativi.

Profilo delle prestazioni
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Prodotto a base estere

@ Prodotto a base minerale




