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High safety fluids 

SERIE SILVER 9.0

OLIO EMULSIONABILE

EVOSOL 9.2 PLUS HW



DESCRIZIONE

E’ un fluido emulsionabile caratterizzato da principi 
ecotossicologicamente avanzati e da una eccellente 
prestazione lubrificante. E’ particolarmente indicato 
per operazioni di asportazione truciolo su tutte le 
leghe di alluminio e sui materiali ferrosi. 

E’ esente da biocidi, composti del boro, 
cloroparaffine e ammine secondarie. Si pone quindi 
ai massimi livelli nel rispetto delle più recenti 
Normative sulla sicurezza. 

VANTAGGI

• Basso impatto sull’ambiente di lavoro
• Non causa schiumosità
• Ottima stabilità dell’emulsione nel tempo
• Elevata finitura superficiale e prolungata durata 

degli utensili
• Compatibilità con acqua ad elevata durezza

(>650 ppm CaCO3)
• Eccellente protezione anticorrosiva e 

antimacchia
• Garantisce una buona detergenza della macchina

DISPOSIZIONI

Stoccaggio
Il prodotto concentrato mantiene le sue 
caratteristiche inalterate per 9 mesi se conservato 
ad una temperatura compresa fra +5°C e +35°C.  

Sicurezza 
Prima di utilizzare EVOSOL 9.2 PLUS HW, si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza del 
prodotto. Il prodotto diluito non risulta pericoloso, 
tuttavia adottare le opportune cautele previste per 
la manipolazione di prodotti chimici.  

Smaltimento
Non disperdere nell’ambiente. L’emulsione esausta, 
eventuali residui del prodotto concentrato e gli 
imballaggi devono essere conferiti presso 
smaltitori autorizzati. 

Disponibile in confezioni da 25-209-1000 litri
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Tabella applicazioni

Profilo delle prestazioni
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Aspe�o del concentrato Liquido ambrato

Aspe�o dell’emulsione  Opalescente

Peso specifico del concentrato a 20°C 0,990 Kg/l

Odore

pH iniziale al 5% 

1,6

Lieve

9,3

Fa�ore rifra�ometrico per determinare 
la concentrazione in uso
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LAV. LEGGERE

LAV. MEDIE

LAV. GRAVOSE

Caratteristiche chimico - fisiche

Percentuale di utilizzo 6-10%

N.B. I dati sopra riportati non costituiscono speci�ca qualitativa o di 
vendita ma sono da considerarsi indicativi. 

Prodotto medio di mercato

Prodotto EVO


